DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 01/2013/CPR

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GV0911 - Stopien ztazowy podwojny powlekany typ D350 MSS klasa |

2. Numer typu partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu, wymagany

zgodnie z art.11 ust.4:

Ientyfikacja typu stopnii jest znak typu umieszczony na wyrobie uzupeliony data produkcji.

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z

majacg zastosowanie sharmonizowang specyfikacjg techniczna:

Do bezpiecznego wchodzenia/wychodzenia do studzienek wlazowych i innych komé6r budowli

podziemnych.

4. Nazwa zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta,

wymagany zgodnie z art. 11 ust.5:

Grupa Vesco 32-010 Kocmyrzow 140

5. W stosowanych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela , ktorego
petnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w art. 12 ust.2:

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w

zataczniku V:
System 4

7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja

Wymiary

L=350 mm, T=24 mm, P=231 mm,

Obcigzenie pionowe

odksztatcenie < 10 mm pod pionowym obcigzeniem

2 kN i trwalym ugieciu < 2 mm
pod obcigzeniem 4 kN — trwate ugiecie < 10 mm

Sita wyrywania/zakotwiczenia

sita minimalna 5kN

Odpornos¢ na uderzenia

20 kg z wysokos$ci Im

Zwichrowanie

< 5 mm na przedniej krawedzi stopnia

Materiat

stal z powloka z tworzywa sztucznego

PN-EN 13101

8. Wlasciwosci uzytkowe wyrobu okre§lonego w pkt. 112 sg zgodne z wlasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi
w pkt 7. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta

okreslonego w pkt. 4
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